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CТАНКИ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ TAPCO SHOPMAX 2,0 

Технические характеристики: 

 Рабочая длина: 2010 мм

 Оцинкованная сталь: 1 мм

 Алюминий: 1,5 мм

 Медь: 1,5 мм

 Цинк: 1,5 мм

 Максимальный угол гибки: 150°

 Глубина подачи: не ограничена

 Габаритные размеры, Д х Ш х В (мм): 2300 x 760 x 1100

 Габаритные размеры верстака в упаковке, Д х Ш х В (мм): 2300 x 760 x 1300

 Приблизительная масса нетто (с верстаком): 350 кг

 Приблизительная масса брутто (с верстаком): 380 кг

 Гарантия: 1 год

Данная серия листогибов представляет собой мощное цеховое ручное оборудование, которое используется 

для эффективной работы с оцинкованной сталью, имеющей толщину до 1.0 мм. Технологичная и довольно 

мощная конструкция с применением специальных  компенсаторов прогиба балок дает возможность 

существенно снизить общую массу станка (от 350 кг.). 

Благодаря тщательно продуманной конструкции, изделия, которые создаются на Tapco ShopMax 2,0, 

отличаются стабильным превосходным качеством и четкой геометрией. 

Этот станок очень надежен и просто в эксплуатации. А наличие прочного наличие роликового ножа позволяет 

осуществлять гибку металла максимально качественно и легко. 

Конструкция, не имеющая ограничения глубины подачи, дает возможность получать сложные и широкие 

изгибы. Угол гибки можно регулировать. 

Конструкция станка изготовлена из закаленной стали, что гарантирует ее устойчивость даже при 

каждодневном использовании. 

Поставляется подобное оборудование в специальной компактной защитной упаковке, которая позволяет 

предотвратить любые повреждения станка при перевозке. 
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